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Laborcontrol Geosintéticos

Laborcontrol Geosintéticos es un laboratorio de control de calidad especializado
exclusivamente en materiales geosintéticos.

Desde su fundacion en 2004, ha participado en numerosas obras en todo el
territorio espariol llevando a cabo el control de calidad mediante trabajos in situ y ensayos
en laboratorio.

Laborcontrol Geosintéticos posee un laboratorio de ensayos propio v totalmente
independiente que garantiza la objetividad de sus resultados. Esta condicion hace posible
un servicio de la méaxima calidad, rapido y de alta fiabilidad.

Todos los ensayos, tanto en laboratorio como en obra, son realizados bajo normas
vigentes UNE, ASTM, ISO, DIN,...) siguiendo escrupulosamente toda la normativa de
aplicacion en las diferentes tipologias de obra.

Como resultado de nuestro trabajo, somos una
empresa acreditada por la ENTIDAD NACIONAL DE
ACREDITACION (ENAC) conforme a los criterios recogidos
en la Norma UNE-EN [SO/IEC 17025:2005 para la
realizacién de ensayos en Geosintéticos tanto en laboratorio
como en obra segiin expediente N°609/LE1351.




Servicios ofrecidos

Laboratorio de ensayos

» « « « » Control de Calidad de Materiales Geosintéticos y

Tuberias Plasticas mediante Ensayos de Laboratorio

- Identificacién y caracterizacion de materiales
- Ensayos de Contraste
- Control de Calidad en procesos de fabricacién de Geosintéticos MQA/MQC

Laboratorio movil de ensayos en obra

» « » « » Control de Calidad de Materiales Geosintéticos en su fase
de Instalacién en Obra CQA/CQC

- Pruebas destructivas en soldaduras por termofusién

- Pruebas no destructivas en soldaduras por termofusion
y por extrusion

- Control de la correcta ejecucion de anclajes en bermas,
taludes vy zanjas

- Supervision de todos los aspectos relacionados
con los materiales y su instalacion

- Revision de la base de apoyo

Asesoramiento

« « « » + Redaccion de planes de Control de Calidad en fase de proyecto

« « = » « Asistencia Técnica en materia de control de calidad de geosintéticos

» » » » « Elaboracion de informes con certificados de garantia de calidad



Obras Medioambientales

- sellado y clausura de vertederos
- muros ecologicos
- balsas de lixiviados

Obras Hidraulicas

Estos servicios son de especial aplicacion en obras de diversa tipologia.

- vertederos, celdas de seguridad, vasos de vertido en general

Obras Lineales

80 000 000NN

indice de fluidez
Plegabilidad a bajas

Alargamiento en rotura
Traccién en limite elastico

- embalses y balsas para riego v - carreteras
| de infraestructura hidraulica - ferrocarriles
- canales y acequias - tlneles
- lagunas ornamentales - taludes
- lagunajes de depuradoras
- redes de tuberias
Tipos de ensayos
Fisicos Mecanicos
Espesor Resistencia a la traccién

z temperaturas
Comportamiento al calor
Absorcion de agua

Peso total unitario
Anchura

Dureza Shore D, IRHD
Abertura de poro
Contenido en bentonita
Contenido en Montmorillonita
Corte directo en seco y hiimedo

Hidraulicos

Permeabilidad al agua

indice de hinchamiento

Capacidad de flujo en el plano
Permeabilidad en barreras arcillosas
Resistencia a presion interna

En obra

Estanqueidad de soldadura con canal central
Campana de vacio

Estanqueidad con chispémetro

Resistencia de la soldadura por pelado con
tensiémetro de campo
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Alargamiento en el limite elastico
Resistencia al punzonado estatico (CBR)
Resistencia al desgarro

Resistencia de la soldadura por pelado
Resistencia a la perforacion dinamica por
caida de cono

Resistencia a la compresion

Durabilidad y resistencia quimica

Contenido en negro de carbono
Dispersién del negro de carbono
Tiempo de induccion a la oxidacion
Resistencia a la figuracién bajo tension
en un tensoactivo (SP-NCTL)
Envejecimiento artificial acelerado
Envejecimiento térmico

Resistencia a la perforacion por raices
Envejecimiento a la intemperie
Resistencia a microorganismos
Determinacién de la materia prima (DSC)
Resistencia a los acidos v alcalinos




Tipos de materiales geosintéticos

Geomembranas

; (Laminas de Polietileno, PVC, EPDM, Polipropileno, Caucho,...)
| Geotextiles
|

(Tejidos, no tejidos, de Poliéster, de Polipropileno, de Polietileno ...)

Productos relacionados

|
|
' (Geomallas, geoesteras, geoceldas, georedes)
|
|

Geocompuestos

(Drenantes, bentoniticos,...)

Tuberias plasticas

(PE. PVC.. )
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LABO?CONT?OL Poligono Mercalicante

Ctra. Madrid,Km. 4,

geosintéticos Pabellon Central, Planta 12
03007 ALICANTE

Teléfonos 966 080 792 - 966 081 020
Fax: 966 308 242 E-Mail: laboratorio@laborcontrol.es

www.laborcontrol.es




